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Qid-ga3 quadro de distribuicdo de energia qd, de embutir 28 posicdes para
disjuntores secundarios € 01 disjuntores geral, com porta e fechadura com
chave, em chapa de espessura minima de 18 bwg de aco galvanizado e
pintura eletrostatica a pod (epdxi), com espelho interno, com tritho din, para
fixacBo de disjuntores e dispositivos. Dimensdo aproximada de
360x522x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro Un
e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e 1,00
isclamentos para barramentos com seus acessorios para adequada
instalacdo. A édrea de secglo transversal minima que permita uma
densidade de corrente maxima de 3,0a/mm?2. Conforme nbr5410 e nr10.
incluindo disjuntores norma din, intemuptor dr e dispositivo de protecéo
conira surtos conforme diagrama unifilar apreseniado
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Qd-1 quadro de distribuic3o de energia qd, de embutir 28 posicSes para
disjuntores secundarios e 01 disjuntores geral, com porta e fechadura com
chave, em chapa de espessura minima de 18 bwg de aco galvanizado e
pintura eletrostatica a pd (epdxi), com espeiho interno, com tritho din, para
fixagdo de disjuntores e dispositivos. Dimensdo aproximada de
360x522x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro Un

e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e 1
isolamentos para barramentos com seus acessérios para adequada
instalacdo. A area de segdo fransversal minima que permita uma
densidade de corrente maxima de 3,0a/mm?. Conforme nbr5410 e nr10.
Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de protecio
contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado
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Qd-2 quadro de distribuicBo de energia qd, de embutir 28 posices para
disjuntores secundarios e 01 disjuntores geral, com porta e fechadura com U

chave, em chapa de espessura minima de 18 bwg de ago galvanizado e i 1,00
pintura eletrostatica a pé (ep6xi), com espel.
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Qd-3 quadro de distribuicéo de energia qd, de embutir 28 posicdes para
disjuntores secundarios e 01 disjuntores geral, com porta e fechadura com U

chave, em chapa de espessura minima de 18 bwg de ago galvanizado e & 1,00
pintura eletrostatica a pé (ep6xi), com espel.

8.51

Qd-ga1 quadro de distribuicdo de energia gd, de embutir 34 posicdes para
disjuntores secundarios € 01 disjuntores geral, com poria e fechadura com
chave, em chapa de espessura minima de 18 bwg de aco galvanizado e
pintura eletrostatica a pé (epdxi), com espelho interno, com tritho din, para
fixagao de disjuntores e dispositivos. Dimensdo aproximada de
360x573x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro

e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilan) e Lind 1,00
isolamentos para barramentos com Seus acessérios para adequada
instalacdo. A area de secdo transversal minima que permita uma
densidade de corrente maxima de 3,0a/mm?. Conforme nbr5410 e nr10.
Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de protecio
contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado
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