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8.4

Cabo de cobre flexivel, se¢do nominal de 4,0mm? - 0,6/1kv - pve, formado
por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5
(no minimo), aprovado pelo inmetro, e de acordo com as especificagdes
aplicaveis. Isolagdo com material com caracteristicas de n3o propagacéo e
auto extincdo de fogo, baixa emissfo de fumaca e gases {6Xicos corrosivos
e livre de halogénio.

150,00

8.5

Cabo de cobre flexivel, segdo nominal de 6mm? / 750v, anti-chama (ndo-
propagacdo do fogo), formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera
mole, encordoamento classe 5 (no minimo), aprovado pelo inmetro, e de
acordo com as especificacdes aplicaveis (nbr6880, nbr6148, nbré812 e
nbr5410). ‘

275,00

8.6

Cabo de cobre flexivel, secdo nominal de 10,0mm?/ 0,6/1kv - epr, formado
por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5
(no minimo), aprovado pelo inmetro, e de acordo com as especificacdes
aplicaveis. isolagdo com material com caracteristicas de ndo propagacio e
auto extingdo de fogo, baixa emissio de fumaca e gases 10xicos corrosives
e livre de halogénio.

1.216,00

8.7

Cabho de cobre flexivel, se¢do nominal de 16,0mm? / 0,6/1ky - epr, formado
por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5
(no minimo), aprovado pelo inmetro, e de acordo com as especificacfes
aplicaveis. Isolag8o com material com caracteristicas de ndo propagacio e
auto extingdo de fogo, baixa emissdo de fumaca e gases téxicos corrosivos
e livre de halogénio.

774,00

8.8

Cabo de cobre flexivel, secdo nominal de 25,0mm?/ 0.6/1kv - epr, formado
por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5
(no minimo), aprovado pelo inmetro, e de acordo com as especificacées
aplicaveis. Isolag&o com material com caracteristicas de n4o propagacio e
auto extingao de fogo, baixa emissdo de fumaca e gases téxicos corrosivos
e livie de halogénio.

486,00

8.9

Cabo de cobre flexivel, secdo nominal de 35,0mm?/ 0,6/1ky - epr, formado
por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5
(no minimo), aprovado pelo inmetro, e de acordo com as especificagbes
aplicaveis. Isolagdo com material com caracteristicas de n3o propagacio e
auto extin¢éo de fogo, baixa emissdo de fumaca e gases tGxicos corrosivos
e livre de halogénio.

550,00

8.10

Cabo de cobre flexivel, secdo nominal de 70,0mm?/ 0,6/1kv - epr, formado
por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5
(no minimo), aprovado pelo inmetro, e de acordo com as especificacbes
aplicaveis. Isolag&o com material com caracteristicas de nio propagacéo e
auto extingdo de fogo, baixa emissio de fumaca e gases tGxicos corrosivos
e livre de halogénio.

250,00
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