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13.1 | Pintura d6leo/esmalte, 2 demios em esquadria madeira sem massa M2 19.00
13.4 | Pintura 6leo/esmalte, 2 demé&os em estrutura metdlica M2 11.94
VIDRO
Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta
13.5 |de neoprene E = 8 MM M2 192 64
ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA
13.6 | Rufo e contra rufo de chapa galvanizada N°. 24, desenvolvimento = 50 CM M2 31 44
13.7 | Calha em chapa galvanizada N°. 26 GSG, desenvolvimento = 33CM M 2979
13.8 Coberiura em telha metdlica galvanizada trapezoidal, dupla com M2
: tratamento termo acustico 87,79
METAIS
13.9 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM ACO INOX PARA Un
’ P.N.E L = 80CM (VASO SANITARIO) CONFORME NBR 9050 UN 258,82 196,69
13.10 Barra de apoio horizontal em ago inox D = 1 1/4" , L = 120 CM, PARA Un
: P.N.E. (LAVATORIOQY), inclusive fixag&o 239,30
13.11 |Porta papel toalha 2 ou 3 dobras, plastico mix Un 34 10
13, & s o .
12 | Porta sabdo liquido, plastico mix, branco Un 31.99
13.13 | Papeleira metalica cromada, inclusive fixacéo Un
36,95
13.14 | Barra para apoio P.N.E. L = 40 CM (PORTA) Un 141 32
Guarda-corpo em aco galvanizado DIN 2440, D = 2", com subdivisBes em
13.15 |tubo de ago D = 1/2", H = 1,05 M - com corrimdo simples de tubo de aco m 252 93
galvanizadode D=1 1/2" d
PISOS E REVETIMENTOS
13.16 | PISO TATIL direcional de borracha, assentado com argamassa, e=7 mm m2 148.05
Piso de concreto pré-moldado intertravado E = 8 CM - FCK = 35MPA,
13.17 |inclusive fornecimento e transporie de todos os materiais, coichdo de m2 52 08
assentamento E = 6 CM (vermetho) .
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